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	1. Equipo de repiración de aire contenido

	
	2. Descripción:

 Equipo Autónomo de Respiración de acuerdo a los estandares NFPA 1981 edición 2002, de altas prestaciones para el bombero profesional (NFPA).

El AirBoss EVOLUTION PLUS es el más reciente equipo de respiración Dräger de alto rendimiento, diseñado especialmente para el control de incendios por profesionales.  Este equipo de respiración, certificado por NIOSH, supera los estándares de NIOSH y NFPA  ofreciendo al usuario no solamente un funcionamiento preciso, sino también fiabilidad, seguridad, durabilidad y comodidad.  Sistema de información de la presión de la botella dentro de la máscara (HUD) tecnología sin cable. Asimismo, cuenta con el sistema de conexión universal a la línea de aire (RIC-UAC).  Con la gran variedad de opciones y accesorios disponibles, el AirBoss EVOLUTION PLUS puede ser configurado según las necesidades del usuario.

Prestaciones del sistema:

· La conexión directa de la botella al reductor de presión elimina los peligros a que están expuestas las mangueras de alta presión.

· Reductor de presión garantizando en un 100% contra fallo.

· No requiere un reductor de presión secundario o redundante.

· Presión positiva activada con la primera inhalación.

· Regulador de demanda con pistón compensado con un flujo mínimo de 550 l/min.

· El atalaje universal para la botella se ajusta a los diferentes tamaños de las mismas.

· Su espaldera ligera, de un compuesto de fibra de carbono, conserva su forma ergonómica y no se oxida.

· Regulador de demanda con pistón compensado con un flujo mínimo de 550 l/min.

· Silbato, que funciona por inyección, sin aspiración de aire exterior, integrado en la línea del manómetro.

· El silbato posee una potencia superior a los 90 dB al activarse cuando queda el 25% de aire.

· Mascarilla Panorama Nova y Futura con doble cerco estanco, de tamaño unitalla.

· Arnés de material ignífugo y almohadillado lumbar opcional.

· Conexión de rápida liberación disponible en la línea del regulador de segunda etapa.

· Cilindro de carbón compossite, de 60’ de capacidad a 4.500 PSI

	
	3. Modelo : AIRBOSS EVOLUTION PLUS

    Marca: DRÄGER

    Procedencia: ALEMANIA

	
	4. APROBACIONES:

    NIOSH 42 CFR PART 84

    NFPA 1981- Edición 2002


