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	1. PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO (CON CLIP PARA CASCO)



	
	2. CARACTERÍSTI CAS:

· Tipo:  Copa

· Nivel de reducción de ruido : 23db

· Detalle : dielectricos

· De peso ligero

· Copa:  de material ABS

· Desplazamiento de las copas hacia arriba y abajo (360°)

· Almohadillas de vinilo

· Espuma de poliuretano

· Adaptador:  de polietileno

· Adaptador universal para la ranura de cualquier tipo de casco.

· Modelo: T1H



	
	3. MARCA:            BILSOM

4. PROCEDENCIA:  SUECIA

	
	5. APROBACIONES:

· ANSI S12.6-1984

· EN 352-1:1983


6. Código Almacén

	Código Sekur
	Detalle

	20041122
	Protector de oído para adaptar al casco
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Frequency Hz 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | G300 | 8000 | NRR
(Grand Mean Attenuation, dB 169 | 220 | 284 | 316 [ 331 | 337 | 37 | 396 | 35
Standard Deviation, 8. 36 | 29 |34 | 29 | a1 |28 | 30 [ 27 | a0 | 23dB
Real-Ear Protection, dB. 97 | 12 | 215 | 258 | 269 | 281 | 287 | 342 | 306
Headband force = 2.2 LBS





